Produktovy list

STONE CARE

IMPREGNACE

Prohl&seni o vlastnostech  AL/01/14

Harmonizovand norma EN 1504-2:2006

typ kéd ean
STONE CARE ST-1-SC2-002-1 5907762305556
BALEN{

Rozmér balenf (délka x 3ifka x vyska)
Hmotnost baleni

Vydatnost

Pocet ks na vrstvé palety

Pocet ks na paleté

Vyska palety

Hmotnost palety

stegu

Bily, vodou reditelny, ochranny a dekorativnf impregnacni prostredek na
bézi silikonl. Pro povrchovou hydrofobizaci obklad’ STEGU. Pro vnitfnf i
vnéjsi pouziti. Systémovy produkt v montaznim systému STEGU.

150 x90 x 210 mm
2kg
~10 m?
65 baleni
260 baleni
099 m

545 kg

TECHNICKE UDAJE

Propustnost vodnich par

Kapildrni absorpce a propustnost vody
Teplotni kompatibilita

Zkouska prilnavosti v tahu

Reakce na oheri

Odolnost proti ndrazu

Hloubka impregnace

Nebezpecné 4tky

SLOZEN{
Bezbarvy vodou Feditelny roztok na bazi silikond.
PODKLAD

Podklad musi byt suchy, Cisty, zbaveny prachu, mastnot a zbytk( snizujicich pfilna-
vost, separator(, wkvétl, natérd a sintrovych vrstev. Uréeno pro impregnaci obkla-
dl STEGU. Plochy, které nebudou impregnovany vzdy peclivé zakryjte.

ZPRACOVANT
Pred pouZitim zamichejte, pfipraveno k pou?zitf.
APLIKACE

Impregnaci STONE CARE nanasejte na sadrové obklady STEGU jednorazovym nastfi-
kem. Na betonové a kamenné obklady nandsejte Stétcem nebo néstiikem. Impreg-
nacni prostiedek se musf nanaset rovnomeérné. V pfipadé silné nasdkavych betono-
wych ploch nanasejte dvakrat metodou mokré na mokré (druhou vrstvu nanasejte
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NPD

W< 0,1 kg/m?- h%®

>5mm

MSDS

podle nasédkavosti, okolnf teploty a teploty povrchu nejpozdéji po 20 minutach).
Impregnovany povrch by mél byt ddkladné a rovnomérné nasyceny. PouZiti v interi-
éru i exteriéru. Impregnujte za suchého pocasi bez desté pri teploté +5°C aZz +25°C.
Obklady STEGU impregnuijte vcetné spar nejdrive po 7 dnech od skoncenf praci.

SPOTREBA

Spotreba je ovlivnéna nasdkavosti impregnovaného materidlu a technice nanasent.
Orienta¢nf spotfeba je 8 - 10 m? pfi jednovrstvé impregnaci.

SKLADOVAN( A BALEN(

Skladovat v suchu, odpovidajicim zplsobem. Skladovatelnost 12 mésicl od data
vyroby uvedeného na obalu vyrobku. Dodava se v plastovych védrech o hmotnosti 2
kg, na drevénych EUR paletach krytych folif (260 ks/paleta).

OCHRANA ZDRAV( A PRVNI POMOC

Impregnace drazdi kiizi a o¢i. Zamezte kontaktu s kiiZi a s o¢ima. Nevdechujte
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prach. PouZivejte vhodné osobni pracovni ochranné prostredky. PFi praci nejezte,
nepijte a nekurte. Po praci si omyjte ruce vodou a mydlem. PokoZzku o3etfete rege-
neracnim krémem. Pri potfisnénf odlozte kontaminovany odév a kizi omyjte velkym
mnozstvim vody a mydlem. Pfi zasaZenf ocf je vymyvejte velkym mnoZstvim vody, pri
néhodném poziti vypldchnéte Usta a vypijte asi pdl litru vody. Ve viech pfipadech
poskozeni zdravi, pfi zasaZeni ocf a poZitf vyhledejte Iékar'ské oSetfenf a Iékari pred-
loZte k nahlédnuti bezpec¢nostnf list a tento produktovy list. Uchovavejte mimo
dosah déti.

P 101 - Je-li nutna Iékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P 102 - Uchovévejte mimo dosah déti.

P 280 - PouZivejte ochranné rukavice / ochranny odév / ochranné bryle / obli¢ejovy
Stit.

POZNAMKA

Uvedené informace vyplyvaji ze zkuSenosti ziskanych zkouskami a praktickym pouzi-
vanim daného vyrobku. Technické Udaje jsou uvedeny pfi stanovenych podminkach
(teplota 20°C, relativni vihkost vzduchu 60%). Na jejich odchylku na stavbé je potre-
ba brat ohled z divodu ovliviovani viastnosti a ¢asovych Udajl. Doporucenf a speci-
fikace nezahrnuji vSechny mozné varianty, situace a podminky, které mohou na
misté pouziti materialu vzniknout. Proto doporucujeme v pfipadé vyznamnych
odchylek tyto zohlednit pfi zpracovani materidlu a pred aplikaci materidlu provedent
vlastni zkousky. Technicky list neobsahuje vSeobecna pravidla, ani ustanovent plat-
nych smérnic a norem. Tyto je povinen zpracovatel produktu dodrZovat s navazny-
mi predpisy.

Viyrobce si whrazuje prévo na zmény plynouci z dalsfho technického vyvoje vyrobku
a technologif. Uvedené postupy a feSeni nezbavujf zpracovatele materidlu odpoved-
nosti za ovéreni vhodnosti pouziti tohoto materidlu danym zplsobem v konkrétnich
mistnich podminkach.

Vydanim nového produktového listu pozbyvaji predchozi vydani produktovych listd
platnost.
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