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PROHLASENI O VLASTNOSTECH

¢. 10/K/STEGU/2014

1. Jedinecny identifikaéni kéd typu vyrobku: BIA-001

2. Zamyslené/zamyslena poufZiti: Vyrobky z pfirodniho kamene uréené na obklady stén

3. Vyrobce: STEGU Sp. z 0.0. ul. Dworcowa 8, PL 46-024 Jetowa

4. Systém/systémy POSV: Systém 4

5. Harmonizovanad norma: PN-EN 1469:2015-04

6. Deklarovana vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Zakladni charakteristiky

Vlastnosti

Technicka specifikace

Petrograficky popis

Drobné zrnita bridlice, barva bil3,

textura bfidlicova, neuspofadana

Reakce na ohen

Eurotrida Al

Koncentrace pfirodnich F1<1,2
radioaktivnich prvk(, aktivita F2 < 240 [Bqg/kg]
Primérna pevnost v ohybu > 11 Mpa
Charakteristika pevnost v ohybu > 10 Mpa
Mechanicka odolnost NPD (zadny ukazatel neni
stanoven)

Odolnost vidi teplotnimu Soku
105 °C vyjadrena:

Zménou vzhledu:

Ubytkem hmoty:

NPD (zadny ukazatel neni
stanoven)

NPD (zadny ukazatel neni
stanoven)

Odolnost vici mrazu po 48
cyklech vyjadrena:

Poklesem pevnosti v ohybu:

Vizualnim hodnocenim na
pétibodové stupnici:

NPD (zadny ukazatel neni
stanoven)

NPD (zadny ukazatel neni
stanoven)

Vzduchova neprizvucnost —
objemova hmotnost

2800 + 30 kg/m?

Paropropustnost

NPD (zadny ukazatel neni
stanoven)

PN-EN 1469:2015-04

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto
prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost

vyrobce uvedeného vyse.

Podepsa:mo za vyrobce a jeho jménem:

Jetowa, 20.08.2018



